
UVA 와 UVB 측정  
 

UV 라이트 미터 
 

모델 : UV-340 
 

이 UV 라이트 미터를 구매하는 것은 사용자에게 더욱 정확한 측정의 

영역으로 이끌어 줄 것이다. 이 미터가 복잡하고 섬세한 기계이지만, 

영구적인 구조는 적절한 작업 테크닉을 개발한 이후에 몇 년 동안에 

걸쳐서 사용할 수 있는 제품이다. 다음의 작업 지시 매뉴얼을 주의 

깊게 읽고, 편리한 곳에 쉽게 접근할 수 있는 곳에 놓아 두어 보관하길 

바란다. 

작업 매뉴얼 

UV 센서는 매우 민감한 구조를 가지고 있다. 일단 

사용하지 않는 상황에서는, 반드시 건조한 환경에 

보관하는 것을 명심해야 한다. 예를 들면, 전체 센서를 

드라이어를 포함하여서 플라스틱 용기에 넣고, 

플라스틱 용기를 확실하게 밀봉한다. (다음의 특징을 

참고한다.)  

사용할 시에만 센서를 플라스틱 용기에서 꺼내는 것을 권장한다.  



위의 방법 대로 관리 유지하는 것은 UV 센서의 수명을 연장해 줄 것이다. 

그렇지 않으면, UV 센서의 획득 내용은 감소하고, 측정 계수화 기간을 

단축시킬 것이다. 이것은 건조기(드라이어)를 주기적으로 교체해 줄 필요가 

있다.  
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1. 제품 특징  

 * 전문적이고, 고품질의 UV 미터.  

 * UVA 와 UVB를 위한 자외선 발광 측정 



 * 290 nm 에서 390 nm. 의 UV 탐색기 스펙트럼 

 * 고, 저 측정 범위. 19990 와 1999 uW/cm2.  

 * 독점적인 UV 센서 구조.  

 * LSI 서킷이 높은 신뢰도와 안정성을 제공한다.  

 * 분리된 UV LIGHT 프로브는 사용자가 최적의 위치에서 UV 

라이트를 측정할 수 있게 해 준다. 

 * 편한 측정 값을 읽을 수 있는 LCD 디스플레이.  

 * 강력하고 컴팩트한 하우징 케이스.  
 

2. 응용 프로그램  

산업용:  

 * 웰딩 시에 파란 라이트 방사 위험 물질을 모니터링.  

 * UV 소독  

 * 그래픽 아트.  

 * 광화학 물질 매칭.  

 * UV EPROM 제거.  

 * 광 저항 노출.  

 * 잉크, 접착제, 코딩등의 커리. 실험용:  
 

실험용 :  

 * 날씨 연구 " 점진적인 연구."  

 * UV 소독  

 * 바이러스학.  

 * 미생물 유전학.  

 * DNA 연구. * 생물학 후드.  

 * 일반적인 실험실 용도.  
 

3. 제품 스펙 
 

디스플레이 13mm (0.5") LCD, 3 1/2 자리수. 최대 자리 1999.  



측정 범위와 레솔류션  2 범위 : 고 저 범위, 저 범위 : 1999 uW/cm 2 x 1 
uW/cm 고 범위 : 19990 uW/cm 2 x 10 uW/cm * 
1000 uW/cm 2= 1 mW/cm 2   

UV 센서 spectrum  스펙트럼 영역 290 nm - 390 nm.  

정확도 ( 4 % FS + 2 dgt ) FS : 전체 스케일 * 측정 계수화는 

UVA 라이트 하에서 수행되고, 이것은 표준 UVA 라이트 미터와 비교 

된다. * 3 V/M  보다 적은 RF 영역 강도 영역과 주파수는 30 MHz 보다 

작은 곳에서 테스트 된다. 

센서 구조  독점적인 UV 광 다이오드와 UV 칼라 수정 필터.  

샘플 시간 대략 0.4 초 

초과 범위 지시  "1" 로 지시. 

무게  220 g / 0.48 LB (배터리 포함)  

작업 온도와 습도  0 蚓 ~ 50 蚓(32 蚌 ~ 122 蚌), 최대값. 80% RH.  

파워 서플라이  DC 9V 배터리, 006P , MN 1604 (PP3) 혹은 동등한것.  

파워 소비  Approx. DC 2.7 mA.  

크기 메인 장비: 131 x 70 x 25 mm. 센서 프로브 헤드 : 68 

x 60 x 27 mm. 센서 프로브 핸들 : 100 x 20 mm 직경. 

포함된 악세서리  작업 매뉴얼.............. 1 PC.  
UV 센서 프로브................. 1 PC.  
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4. 전면 패널 묘사  

4-1 디스플레이 4-2 Off/On 스위치  

심벌 0 = Off 1 = On  

 

4-3 범위 스위치(고/저 스위치) 4-4 배터리 구성 요소/커버 4-5 UV 프로브 핸들 

4-6 UV 센서  

5. 측정 과정  



1) " Off/On" 스위치를 ( 4-2, 특징.1)" On " 위치로 밀어 올린다.  
심벌 
0 = Off 
1 = On 
 

 
2) " 범위 스위치 " ( 4-3, 특징.1)의 최대 범위를 선택한다..  

낮은 범위 : 1999 uW/cm 2 x 1 uW/cm 2 높은 범위 : 19990 uW/cm 2 x 10 

uW/cm  2 
* 1000 uW/cm  2= 1 mW/cm  2  

 

3)  " 프로브 핸들 " (4-5, Fig.1) 를 홀드하고 " UV 센서" ( 4-6, 
특징.1)를 사용자가 측정하려고 하는 UV 라이트 원천에 향하게 

하고, 그런 다음 디스플레이는 ( 4-1, 특징.1) 는 디스플레이 측정 

값의 UV 라이트 값을 보여줄 것이다.  

6. 측정 고려사항  

1) "Hi 범위는 1999 uW/cm  2 값 이상의 UV 라이트를 측정하도록 디자인 

되었다.   만약 측정된 UV 라이트 값이  2000 uW/cm 2 보다 작다면, " 
범위 스위치" 를 "Lo 범위 "로 위치시키고, 더 높은 A 정확도를 획득할 수 

있게 한다.  
2) " UV 센서 "를 위한 저장 UV 센서는 매우 정확한 구조를 가지고 있다. 일단 

사용하지 않을 시에는 건조한 곳에 저장하는 것을 반드시 명심해야 한다. 

예를 들면 건조기를 포함한 전체 센서를 플라스틱 용기에 넣고, 이 플라스틱 

용기를 가능한 단단하게 밀봉한다. 그리고 사용시에만 센서를 이 플라스틱 

용기에서 꺼낸다. 위의 방법을 그대로 수행하는 것은 UV 센서의 수명을 

연장해 줄 것이다. 그렇지 않는다면, UV 센서로 획득되는 값은 줄어들게 

되고, 측정 계수화 과정을 단축시킨다. 이것은 또한 건조기를 주기적으로 

교체해줄 필요가 있다.  
 
 

7. 배터리 교체  

1) " LO BAT " 가 LCD 디스플레이의 왼쪽 코너에 나타나면, 이것은 일반적인 

배터리 출력이 6.5 V-7.5 V에 있다는 것을 이야기 한다. 이 상황에서는 

배터리를 교체할 필요가 있다. 그러나 제품 스펙에 따른 기준은 이러한 

낮은 배터리 표시나 나타난 이후에 몇 시간 동안에도 여전히 작업이 



가능하다.  

2) 기기로 부터 " 배터리 커버 " ( 4-4, 특징.1) 를 밀어 넣고, 배터리를 

제거한다.  
3) 9V 배터리를 교체하고, 커버를 닫는다.  
4) 배터리 커버가 배터리를 교체 한 이후에도 안정적으로 닫혀 있는가를 

확인한다.  9904-UV-340  


