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1. 특징  

ٛ * 혁신적인 특징인  ℃ 당 0 에서 5.0% 의 내장된 자동 온도 
보상 요소 기능이 있음.  
ٛ * 넓은 범위, 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS.  
ٛ * " ℃ 당 0% " 의 온도 상호 효율설 조절을 선택하여서, 

사용자가 비 보상 전도율 측정값을 획득하게 해 준다.(절대 전도율 

측정).  
ٛ * 온도 보상 범위: 0 to 50 ℃.  
ٛ * 더 길어진 수명의 카본 막대 전극.  
ٛ * 전도율 측정 ( uS, mS ) 이나 TDS ( 총 용해 고체, PPM ) 가 

선택될 수 있다.  
ٛ * 자동 범위나 수동 범위가 선택될 수 있다.   
ٛ * 실시간 데이터 로거, 내장 시계 기능 ( 시간-분-초, 

연-월-일 ).  
ٛ * 16,000 데이터 로거 개의 자동 혹은 수동 데이터 레코드 
ٛ * 2 초에서 8시간 59분 59초에 이르는 조절 가능한 넓은 샘플링 
시간 범위.  
ٛ * RS232 컴퓨터 인터페이스.  
ٛ * 자동 전원 꺼짐이나 수동 전원 꺼짐을 기본으로 설정 할 수 

있다.  
ٛ * 최상의 가시 각과 대조 조절을 가진 매우 큰 LCD 디스플레이.  
ٛ * 데이터 홀드, 최대, 최소 값 레코드.  
ٛ * UM3 ( 1.5 V ) x 4 배터리 혹은 DC 9V 어댑터로의 전원 공급.  
ٛ * RS232 PC 시리얼 인터페이스.  
ٛ * 분리 프로브, 다른 측정 환경의 작업을 쉽게 함.  
ٛ * 넓은 응용 범위: 수증 조건, 수조관, 음료, 물고기 양식장, 음식 

조리 과정, 사진, 연구소, 제지 산업, 플랜팅 산업, 품질 관리, 학교, 

대학의 수질 관리.  
 

1  

2. 제품 특징 
 



2-1 일반적인 제품 특징  

서킷 마이크로 프로세서 LSI 서킷의 개인화된 하나의 
칩.  

디스플레이  LCD 사이즈 : 58 mm x 34 mm.  
측정 * 전도율 ( uS, mS ) * TDS ( 총 용해 고체, PPM ) 

* 온도 ( ,℃℉)  

온도 보상 자동적으로 0 ~ 60 (32 - 140 ),℃ ℉ 가 C  당 0 
~ 5.0% 사이의 온도 보상 요소를 가짐  

전도율 프로브 
구조 

더 길어진 수명의 카본 막대 전극.  

데이터 로거의 
샘플링 시간  

수동  데이터 로거 버턴을 한번 눌러서, 
데이터를 한번 저장할 것이다. @ 
샘플링 시간을 0 초로 설정한다.  

 자동  2 초에서 8 시간 59 분. 59 초.  

데이터 홀드  디스플레이 측정값 정지.  
메모리 리콜  최대 및 최소 값.  
전원 끄기  자동 전원 끔 기능은 배터리의 수명을 연정하거나

수동 끔 기능은 푸시 버턴을 눌러서 가능하다. 
@기본 자동 전원이나 수동 전원 끔으로 설정 할 
수 있다.  @기본 자동 전원 기능일 때, 전원은 
만약 어떤 버턴도 눌러지지 않으면, 10분이 
지나면 자동적으로 꺼진다.  

 
디스플레이 
샘플링 시간  

대략. 1 초.  

데이터 출력  RS 232 PC 시리얼 인터페이스.  
작동 온도  0 ~ 50 . – 주요 기기.℃ 0 ~ 60 ℃ - 전도율 

프로브만 해당.  
작동 습도  80% R.H. 보다 적음  

전원 공급 * 주 
기기  

DC 1,5 V 배터리 ( UM3 ) x 4 개, ( 산업용 목적).  



 DC 9V 어댑터 입력. @ AC/DC 파워 어댑터가 
옵션임.  

전원 공급  DC 3V 은색 배터리.  
* 시계 모듈  종류 : CR2032.  
전원 전류  대략. DC 15.2 mA  
무게  425 g/ 0.94 LB. @ 배터리가 포함됨.  

면적  주 기기 : 203 x 76 x 38 mm 전도율 프로브 : 
원형, 22 mm 직경. x 120 mm 길이.  

포함된 악세서리 작업 매뉴얼......................1 PC 전도율 
프로브......................1 PC DC 3V 은 배터리, 
CR2032.......1 PC 휴대용 
가방..............................1 PC  

옵션 액서서리  * 1.413 mS 전도율 표준 솔류션 * AC 에서 DC 9V 
어댑터. * RS232 케이블, UPCB-02. * 데이터 획득 
소프트웨어, SW-U801-WIN. * 데이터 로거 
소프트웨어, SW-DL2005.  

 
2-2 전기적인 제품 특징 (23± 5 ℃)  

A. 전도율  

범위 측정 레솔류션  정확도  
200 uS  0 ~ 200.0 uS  0.1 uS  
2 mS  0.2 ~ 2.000 mS  0.001 mS  
20 mS  2 ~ 20.00 mS  0.01 mS  
200 mS  20 ~ 200.0 mS  0.1 mS 

± (2% F.S.+1d) * 
F.S. – 전체 스케일 

 * 온도 보상 : Automatic from 0 ~ 60 ( 32 - 140 )의 자동 보상, C 당 0 ~5.0% 
사이의 가변 보상 요소. * 정확도는 100 Ms 의 측정 값 이하로 특정화된다. * mS 
- milli Simens * @ 23± 5℃  

 
B. TDS ( 총 용해 고체 ) 

 



범위 측정 레솔류션  정확도  
200 PPM  0 ~ 132 PPM  0.1 PPM  
2,000 PPM  132 ~ 1,320 PPM  1 PPM  
20,000 PPM  1,320 ~ 13,200 PPM  10 PPM  
200,000 PPM 13,200 ~o 132,000 PPM  100 PPM  

± (2% F.S.+1d) * 
F.S. – 전체 스케일 

* * 온도 보상 : Automatic from 0 ~ 60 ( 32 - 140 )의 자동 보상, C 당 0 
~5.0% 사이의 가변 보상 요소.. * 정확도는 66,000 PPM 의 측정 값 이하로 
특정화된다. * PPM - parts per million * @ 23± 5℃  

 
C. 온도 

 
범위 측정 레솔류션  정확도  
℃  0 ℃ ~ 60 ℃  0.1 ℃ 

℉  32 ℉ ~ 140 ℉  0.1 ℉ 

 0.8 ℃ 1.5 ℉ 

* @ 23± 5℃    
 

@ 위의 제품 특징은 RF 자기장 강도가 3 V/M 보다 적고, 

주파수가 30 MHz 보다 적은 곳에서 아래에서 테스트가 

이루어졌다. 4  



 



 
3-1 디스플레이 3-2 파워 버턴3-3 HOLD 버턴 ( ESC 버턴 ) 3-4 REC 
버턴 ( Enter 버턴 ) 3-5 ▲ Up 버턴 3-6 Range 버턴 ( ▼ Down 
버턴 ) 3-7 Send 버턴 ( Clock 버턴 ) 3-8 SET 버턴 ( Logger 버턴 ) 3-9 
스탠드 3-10 배터리 구성 요소/ 커버 3-11 삼각대 고정 너트 3-12 LCD 
밝기 조절 VR 3-13 시스템 리셋 스위치 3-14 RS-232 출력 터미널 
3-15 DC 9V 파워 어댑터 소켓 3-16 프로브 입력 소켓 3-17 프로브 

플러그 3-18 센싱 헤드 3-19 프로브 핸들  

6  
** 

 



 
4-1 전도율 ( uS, mS ) 측정  



1) " 프로브 플러그 " ( 3-17, 특징 1 ) 을 " 프로브 입력 

소켓 " ( 3-16, 특징 1 ) 에 삽입한다. 2) * " Power  버턴 " 
( 3-2, 특징 1 ) 을 누른 다음 때내면, 미터 기기의 전원을 

켤 수 있다.  
 * " 프로브 핸들 " ( 3-19, 특징 1 ) 을 손으로 잡고, " 센싱 헤드 

" ( 3-18, 특징 1 ) 를 측정 용액에 전반적으로 담가질 수 있도록 

한다. 프로브를 흔들어서, 프로브의 내부 공기 방울이 센싱 헤드 

밖으로 나올 수 있게 한다.  
디스플레이는 전도율 mS ( uS ) 값을 보여줄 것이다. 동시에, 왼쪽 

아랫 부분의 디스플레이는 측정된 용액의 온도 값을 보여줄 

것이다.  

수동 범위 작업  

미터는 자동 범위 모드로 사용 될 수 있도록 기본 설정 되어 있다. 

자동 범위 측정 하에서, 오른쪽 아래 디스플레이는 “ 자동 범위”  

인디케이터를 보여줄 것이다. 만약 미터가 수동 범위 모드 아래에서 

사용되도록 고안 되었다면, 그 과정은 다음과 같다.: 
 
ٛ  * " Range 버턴 " ( 3-6, 특징 1 ) 을 오른쪽 아래 
디스플레이에서 “수동 범위” 표시가 나타날 때까지 지속적으로 2초 
정도 누르고, 그런 다음 " Range 버턴 "을 뗀다. 현재 미터는 수동 

범위 작업을 위해서 준비되어 있다.  
 * " Range 버턴 " 버턴을 한번 눌러서, 범위를 변경할 수 있고, 

범위 값 ( 200 uS, 2 mS, 20 mS, 200 mS ) 은 아래의 측정 값 안으로 
나타날 것이다.   
 * 만약 디스플레이가 " "를 보인다면, 이것은 오버로드 상황이고, 

다음의 더 높은 범위를 선택한다.   
ٛ * 만약 디스플레이가 "   "를 보인다면, 이것은 측정 

범위 밖에 있다는 것을 의미하고, 좀 더 낮은 범위를 선택한다.  
ٛ * 만약 수동 범위에서 자동 범위로 작업을 변경하고자 한다면,  
" Range 버턴 " ( 3-6, 특징 1 ) 을 지속적으로 대략 2 초 동안 오른쪽 

아래 디스플레이에서 "자동 범위( Auto Range )" 표시가 나타날 때까지 

누르고, " Range 버턴 "을 뗀다. 현재 미터는 자동 범위 모드를 한번 

더 사용할 수 있게 준비 되어 있다.  
 

 



온도를 ℉ 로 변경하기 

온도 단위를 ℃ 에서 ℉ 으로 변경하기 원한다면, 16 페이지의 챕터 

5-7 을 참고 하길 바란다. ( 온도 단위 기본 설정 )  

온도 상호 효율성 요소 변경하기  

 

기본 온도 보상 요소 값은 ℃ 당 2.0% 이다. 만약 이것을 

변경하고자 한다면, 16 페이지의 챕터 5-8 을 참고하길 바란다. (온도 

보상 기본 설정).  

4-2 TDS ( PPM ) 측정  
측정 과정은 위와 동일하다.  

 
4-1 전도율 ( uS, mS ) 측정,  
디스플레이를 uS, mS 에서 PPM 으로 변경하길 원한다면, 
세부 과정은 16 페이지의 챕터 5-8, CD ( uS, mS ), TDS ( PPM ) 기본 
설정을 참고 하길 바란다.. 
 
4-3 데이터 홀드  
측정 과정에서, " Hold 버턴 " ( 3-3,특징 1 ) 한번 누르는 것은 측정된 

값을 정지 시키고, LCD 에 “ HOLD”  심벌을 디스플레이 할 것이다. 

" Hold 버턴 " 을 한번 더 누르는 것은 데이터 홀드 기능을 해지 할 

것이다. 
 

4-4 데이터 레코드 ( 최대, 최소 값 )  
ٛ * 데이터 레코드 기능은 최대, 최소 값을 레코드 한다." REC 
버턴 " ( 3-4, 특징 * 1 )을 한번 눌러서 데이터 레코드 기능을 

시작하고, 디스플레이 상에서, " REC. " 심벌이 나타날 것이다.   
ٛ  
ٛ * 디스플레이 상에서, " REC. " 심벌이 나타나면. :  
 

a) " REC 버턴 " ( 3-4, 특징 1 ) 을 한번 눌러서, 최대 값과 함께  " 
REC. MAX. " 심벌은 디스플레이 상에 나타날 것이다. 만약 최대 
값을 삭제 하길 원한다면, " Hold 버턴 " ( 3-3, 특징 1 ) 을 일단 



한번 누른 다음, 디스플레이는 " REC. " 심벌만 보여줄 것이고, 

메모리 기능을 지속적으로 수행할 것이다.   
b)Press the " REC 버턴 " ( 3-4, 특징 1 ) 한번 누른면, 최소 값과 

함께 " REC. MIN. " 이 디스플레이 상에서 나타날 것이다. 
최소값을 삭제하길 원한다면, " Hold 버턴 " ( 3-3, 특징 1 ) 을 
한번 누른 다음, 디스플레이 상에서  " REC. " 심벌만 보여줄 

것이고, 메모리 기능을 지속적으로 수행할 것이다.  
c) 메모리 레코드 기능을 빠져 나가기 위해서, " REC " 버턴 을 최소 

2초 동안 누르고 있는다. 디스플레이는 현재 측정 값으로 전환 

될 것이다.  
 
 
4-5 데이터 로거  
데이터 로거 기능은 시계 기능과 함께 16,000 측정 데이터를 

저장 할 수 있다. ( 실시간 데이터 로거, 내장된 시계 ( 시-분-초, 

연-월-일 ).  

데이터 로거 과정은 다음과 같다. :  
a) " Logger 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 일단 누른다면, 왼쪽 아래의 

디스플레이 상에 샘플링 시간이 나타날 것이고, 그런 다음에 

다시 사라진다.  
b) " REC 버턴 " ( 3-4, 특징 1 ) 을 일단 누르면, 데이터 레코드 

기능을 시작할 것이고, 디스플레이 상에 " REC. " 심벌이 

나타날 것이다.  
c) 자동 데이터 로거 ( 샘플링 시간은 2초에서 8 시간 59분 59 

초로 설정 할 수 있다. )  
 
Press the " Logger 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 일단 눌러서, 자동 

데이터 로거 기능을 시작하고, 동시에, 오른쪽 하단 디스플레이 

에는 " Recording.... " 이라는 표시가 보일 것이다. 현재, 데이터 
로거 기능이 수행되고 있다. 상위 디스플레이는 " DATA " 표시를 

" REC " 마커와 함께 보여줄 것이다.  
 
d)수동 데이터 로거 ( 샘플링 시간이 0 초로 설정 되어 있다.  )  

" Logger 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 일단 눌러서 메모리 안으로 
데이터를 저장할 수 있고, 동시에 오른쪽 하단 디스플레이 상에 " 
Recording.... " 라는 표시가 잠시 나타날 것이다. 현재 데이터 로거 



기능이 수행되었다. 상위 디스플레이는 " DATA " 표시를 " REC " 
마커와 함께 보여줄 것이다.  

 
e)메모리가 가득 찼음 데이터 로거를 수행하는 동안, 오른쪽 하단 

디스플레이에서 " Full " 이라고 나타나면, 메모리 데이터는 이미 
16,000 개를 넘었거나 메모리가 가득 찼다는 것을 의미한다.  

 
f) 데이터 로거 기능이 수행되는 동안에, function is executed, press the 

" Logger 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 일단 누른다면, 데이터 로거 

기능의 수행을 정지 시킬 것이고, " DATA " 표시는 사라질 것이다. 

만약 " Logger 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 한번 더 누르는 것은 

데이터 로거 기능을 지속적으로 유지 할 수 있을 것이다.  

 

주의 사항: 1) 만약 데이터 로거 샘플링 시간을 변경하길 

원한다면, 챕터 5-4 를 참고한다. 2) 만약 균형된 데이터 개수를 

메모리 IC 에 공간을 얼마나 차지 하고 있는지 알기를 원한다면, 

챕터 5-1 을 참고한다. 3) 만약 메모리로부터 저장된 데이터를 

삭제하길 원한다면, 챕터 5-2 를 참고한다.   

 

5. 추가 조정 과정  

다음의 추가 조정 과정을 수행할 때, 반드시 우선적으로 " Hold 기능 " 
과 " Record 기능 " 을 취소하여야 한다. 디스플레이는 " HOLD " 와 " 
REC " 표시를 보여주지 않을 것이다.  
 

a. " SET 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 최소 디스플레이에서  

XXXXX 메모리 공간(Memory Space) 이라고 나타날 때까지 누른다.  

 * " ESC 버턴 " ( 3-3, 특징 1 ) 누르는 것은 선택 

기능으로부터 빠져 나가게 하고, 일상적인 측정 디스플레이로 

되돌릴 것이다.  



b. 단계적으로 " Set 버턴 " ( 3-8, 특징 1 ) 을 눌러서 10개의 

주요한 기능을 선택하고, 동시에, 하위 디스플레이에는 다음과 

같은 내용이 디스플레이 될 것이다.:  

메모리 공간 
메모리 삭제하기 
날짜/시간 설정 
샘플링 시간 
자동 전원 끄기 
온도 단위 
온도 보상. 
CD, TDS 선택 
ESC→Finish 
 

c. 추가 조정 과정은 다음의 키 버턴을 사용할 때, :  

ESC 버턴 ( 3-3, 특징 1 ), Enter 버턴 ( 3-4, 특징 1 ) 
▲ Up 버턴 ( 3-5, 특징 1 ), ▼ Down 버턴 ( 3-6, 특징 1 ) SET 버턴 
( 3-8, 특징 1 ), SEND 버턴 ( 3-7, 특징 1 )  

 
5-1 메모리 저장 공간 확인  
메모리 안에 있는 데이터 개수를 확인하기 위해서 (저장 가능한 

데이터의 개수. ).  

XXXXX 메모리 공간  

@XXXXX 은 균형된 데이터 개수 이고, 예를 들면 
XXXXX=15417.  

5-2 메모리 삭제하기  
ٛ * 메모리로부터 현재 저장된 데이터 개수를 삭제 하기.  
ٛ * ENTER 버턴을 한번 누르고, 그런 다음에 재차 확인 하기 

위해서 ENTER 버턴을 누른다.  
ٛ * ESC 버턴을 한번 눌러서 끝내고, 주요 측정 매뉴얼로 되돌아 



간다.  
 
5-3 날짜/ 시간 설정  
ٛ * ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴 과 Enter ( →) 버턴을 사용하여서 

예상 날짜 ( 연-월-일 ) 과 시간 (시-분-초.)를 선택한다.  
ٛ * 날짜 시간 조절을 끝마친 다음에, " Enter 버턴 "을 누르고, 

그런 다음 " ESC 버턴 " 은 눌러서 끝마치고, 시계 데이터를 메모리 

안에 저장시킨다.  
 
5-4 샘플 시간 설정  
ٛ * ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴 과 Enter ( →) 버턴을 사용하여서 

예상 샘플 시간 ( 시-분-초)를 선택한다.  
ٛ * 날짜 시간 조절을 끝마친 다음에, " Enter 버턴 "을 누르고, 

그런 다음 " ESC 버턴 " 은 눌러서 끝마치고, 시계 데이터를 메모리 

안에 저장시킨다.  
 
 
5-5 자동 파워 꺼짐 기본 설정  
* ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴 을 사용하여서 " 1 " 혹은 " 0 " 

을 선택한다.  

1 = 자동 파워 켜짐. 0 = 자동 파워 꺼짐.  

* 자동 파워 꺼짐 조절을 끝마친 다음에, " Enter 버턴 " 을 누르고 , " 
ESC 버턴 " 를 누르는 것은 이 조절을 끝마치고, 일상적인 측정 

디스플레이로 되돌릴 것이다.  

 
5-6 온도 단위 기본 설정  
* ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴을 사용하여서, " 1 " 혹은 " 0 " 을 

선택한다.  

1 = ℉ 
 0 = ℃ 

 

* 온도 단위 조절을 끝마친 다음에, " Enter 버턴 " 을 누르고 , " ESC 



버턴 " 를 누르는 것은 이 조절을 끝마치고, 일상적인 측정 

디스플레이로 되돌릴 것이다. 

  
5-7 온도 보상 요소 기본 설정.  
ٛ * ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴과 SEND ( →) 버턴을 사용하여서, 

온도 보상 요소 값을 선택한다.   
ٛ * 원하는 값을 설정한 다음에, " Enter 버턴 " 을 누르고, " ESC 
버턴 " 를 누르는 것은 이 조절을 끝마치고, 일상적인 측정 

디스플레이로 되돌릴 것이다. 
 
 
5-8 CD ( uS, mS ), TDS ( PPM ) 기본 설정  
* ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴을 사용하여서 " 1 " 혹은 " 0 " 을 

선택한다. 

 0 = uS, mS 1 = PPM  

ٛ * 단위 ( CD, TDS ) 조절을 끝마친 다음에, " Enter 버턴 " 을 

누르고, " ESC 버턴 " 를 누르는 것은 이 조절을 끝마치고, 일상적인 

측정 디스플레이로 되돌릴 것이다. 
.  

 
5-9 설정 기능으로 부터 빠져 나가기  
ٛ " ESC 버턴 "을 일단 누르면, 이 조절을 끝마치고, 일상적인 측정 

디스플레이로 되돌릴 것이다. 
.  

 

 

6. 미터로 부터 데이터를 보내는 방법  

1)미터 기기로부터 데이터를 내 보내려고 한다면, " Hold 기능 " 과 

" Record 기능 " 우선적으로 취소해야 한다. 디스플레이는 " 



HOLD " 와 " REC " 표시가 나타나지 않을 것이다.  
 

2) " SEND 버턴 " ( 3-7, 특징 1 ) 을 오른쪽 하단 디스플레이가 " 
전환 모드(Transmit mode) "로 보여질때까지 최소 2초동안 

누르고, 그런 다음에 버턴을 뗀다. 

LCD 디스플레이는 다음의 스크린을 대체적으로 보여줄 것이다. 

 
158.4  

←  1 
 uS  

→ uS 전환 모드  

xx:xx:xx 전환 모드  

블락 번호. 첫 번째 시작 시간. 시작 데이터, 각 블락의 각 주소, 

각 블락 

  
▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴을 사용하여서, 다른 데이터 메모리 블락 

번호를 선택한다. ( 1 ~ 250 ).  
 

미터는 최대 16,000 데이터를 저장할 수 있고, 250 메모리 블락을 

최대로 저장 할 수 있다. 

 * 하나의 " 메모리 블락(Memory Block) "  의미는 : 하나의 데이터 
로거 통로로 저장된 데이터 ( " REC " 버턴 누르고, 다음에 " Logger " 

버턴을 눌러서 데이터를 저장하면, " REC " 와 " DATA " 를 보여줄 
것이다 .  데이터를 저장한 다음에, " Logger " 버턴를 누르고, 다음에 



" REC " 버턴를 누르는 것은 데이터 로거 기능을 빠져 나가게 될 

것이다. LCD 의 " REC " 와 " DATA " 표시가 사라질 것이다. ). 12 

페이지, 챕터 4-6 을 참고 한다.  

블락 1  

 
↓  
 

블락 2  

 
↓ .................. ..................  
↓   

 
블락 250 Data 1 to Data X  

Data X+1 to Data Y  

Data Z to Data 16,000  
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3)원하는 메모리 블락 번호를 선택될 때까지, 지속한다. " Send 버턴 " 

( 3-5, 특징 1 ) 을 일단 누르고, 메모리 블락의 데이터가 보내진다. 

데이터가 보내지는 과정에서, 오른쪽 하단 디스플레이는 “ 데이터 



전송(Sending Data ! )" 표시가 나타날 것이다. 데이터가 이미 완전히 

보내졌다면, 오른쪽 하단 디스플레이는 전환 모드 표시기를 다시 

보여줄 것이다. 

  
5) " ESC 버턴 " ( 3-3, 특징 1 ) 을 누르는 것은 데이터 전송 

기능을 빠져나가고, 일상적인 디스플레이로 되돌릴 것이다.  

알아 두어야 할 사항 :  
@데이터를 컴퓨터에 로드 하려고 하면, RS232 케이블 ( 옵션, 

모델 : UPCB-02) 을 연결하고, 데이터 로거 소프트웨어 
( 옵션, 모델 : SW-DL2005 )에 적용한다. 

@데이터를 보낼 때, 각 시간은 단지 메모리 블락 데이터로 보낼 수 

있다. 예를 들면, 블락 1 데이터, 블락 2 데이터… 혹은 블락 250 

데이터 이다.  



 
각 자리수는 다음의 상태를 가리킨다. :  



D0  끝 단어 = 0D  
D1 & D8  디스플레이 측정, D1 = LSD, D8 = MSD 예를 들면 : 

만약 디스플레이 측정이 1234이면, 그런 다음 D8 ~ 
D1 이면 : 00001234 이 된다.  

D9  10 진수 포인트(DP), 오른쪽에서 왼쪽으로의 위치 0 = 
No DP, 1= 1 DP, 2 = 2 DP, 3 = 3 DP  

D10  양 극성 0 = 양극 1 = 음극  

D11 &  디스플레이 표시  
D12  uS = 13  mS = 14  PPM = 19  
D13  상위 디스플레이 데이터를 보낼 때 = 1 하위 

디스플레이 데이터를 보낼 때 = 2  
D14  4  
D15  시작 단어 = 02  
 

RS232 setting  

Baud rate  9600  
Parity  No parity  
Data bit no.  8 Data bits  
Stop bit  1 Stop bit  
 

 

8. 오프세트 (영점) 과정  

프로브로부터 신호가 없지만 ( 프로브의 센싱 헤드가 측정 
용해물에 담가져 있지 않는 상황 ) 디스플레이가 특정한 값을 
나타내면 ( 영이 아님 ), 이것은 오프셋(영점) 조절을 통해 해결 
할 수 있다.  :  

1) " 센싱 헤드 " ( 3-18, 특징, 1 ) 가 측정 용액에 담겨지지 
않도록 하고, 완벽하게 건조 시킨다.  

2) " ▲ Up 버턴 " ( 3-5, 특징 1 ) " 버턴을 미터 기기가 “삐삐” 
사운드를 낼때까지 최소 2초 동안 지속적으로 누르고, 동시에, 



디스플레이는 영점 값으로 변화게 될 것이다.  

 

9. 칼리브레이션 과정  

미터 기기는 제조 공정에서 조심스럽게 측정 계수화 되어졌다. 그러나 
이것은 주기적으로 재 측정 계수화 과정을 수행할 필요가 있다. 
특히나, 기기가 장기간 동안에 사용되었거나, 지속적으로 전도성 
전극이 변경되었을 경우에, 더욱 필요하다.  
 
기기의 재 측정계수화를 수행하기 위해서, 아래의 다음 공정을 
따른다. : 
 

1)Prepare a " 1.413 mS 칼리브레이션 용액 " 을 
준비한다(옵션 혹은, 표준 전도성 용액을 
준비하여서 칼리브레이션 과정을 끝마칠 수 
있다. ). 
 
2)미터 기기의 전원을 켜고, 자동 측정 범위 
모드로 설정 한다. 
  
3) " 센싱 헤드 "(3-18, 특징 1) 를 측정 계수화 용액에 담금 

레벨까지 담근다. 

 4) 다음의 두 버턴을 동시에 누른다.   

HOLD 버턴 ( 3-3, 특징 1 ) 
REC 버턴 ( 3-4, 특징 1 ) 
 

하단 디스플레이는 " 0:온도., 1:CD " 로 보여진다음에, 두 버턴을 
뗀다. LCD 는 예를 들면 다음과 같이 나타난다. :  



1.408  
2.000 mS 
 24.2 ℃ 0:온도., 1:CD  

위의 큰 디스플레이는 표준 용액을 통해서 측정된 전동성 값을 

보여줄 것이다.  

5) ▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴 을 사용하여서 " 1 " 혹은 " 0 " 을 
선택한다. 

 1 = 전동성 측정계수화 0 = 온도 측정 계수화  

전도성 측정 계수화를 위해서, " 1 " 을 선택하고 그런 다음 " Enter 
버턴 " ( 3-4, 특징 1 ) 을 선택한다. 

23  
디스플레이는 다음의 예 처럼 보여질 것이다.  :  

1.408  
2.000 mS 

 1.408 ℃ ^, v ENTER ( → )  

▲ Up 버턴, ▼ Down 버턴을 사용하여서 원하는 측정 계수화 값을 

선택한다. 예를 들어서: 1.413  

1.413  



2.000 mS 
 1.408 ℃ ^, v ENTER ( → )  

원하는 값이 선택되면, " Enter 버턴 " 을 두번 눌러서 데이터를 

입력하고, 그런 다음 디스플레이는 정상 디스플레이로 되돌아가고, 

칼리브레이션 과정을 끝마칠 것이다.  

주의 사항 : 200 uS, 2 mS, 20 mS, 200 mS 의 각 범위는 하나의 

측정 계수화 값을 입력한다. 이것은 각 범위가 독립적인 칼리브레이션 

과정을 수행할 수 있다는 것을 의미한다.  

 

 

10. 배터리 교체 
 

1)UM3 ( 1.5 V ) x 4 PC 의 교체 시간은  

LCD 디스플레이의 왼쪽 코너에 "  

 "의 심벌이 보일 때, 배터리를 교체해 주는 것이 필요로 한다 
( UM3/1.5 V x 4 PCs ).  

CR2032 ( 3V 은 배터리) 교체 시간  

시계가 정확하지 않고, 기기의 전원이 커진 다음에, 시계의 

시간이 사라지거나 왜곡된다면, 배터리를 교환할 필요가 있다. 

( CR2032 )  

2)기기로부터 " 배터리 커버 " ( 3-10, 특징 1 ) 밀어서 배터리를 제거 
한다.   

3)배터리를 교체 하고 ( UM3/1.5 V x 4 PCs  혹은 CR2032 ) 커버를 
다시 닫는다.  

4)배터리 커버가 배터리 교체 이후에도 안전하게 위치 되어 있는 



것을 확인한다.  

 

11. 시스템 리셋  

미터는 다음과 같은 문제에 마주치게 된다면 :  

CPU 시스템이 왜곡된다 ( 예를 들면, 키 버턴이 작동되지 

않는다..... ).  

그런 다음 시스템 리셋은 문제를 해결 할 것이다. 시스템 리셋 

과정은 다음 두 방법 중 하나를 따르면 된다. :  
 
1) " 프로브 락 스위치/ 시스템 On/Off 스위치 "를 On 에서 

Off 로 밀고 그런 다음 On 으로 다시 민다.  
 

2)혹은 전원이 켜진 상태에서, 핀 도구 같은 것으로 " 시스템 리셋 
스위치 " ( 3-13, 특징 1 ) 를 잠시 동안 누르고 있는다.  

12. 옵션 액서서리  

RS232 케이블  

* 절연 RS232 케이블. UPCB-02  

* 미터 기기를 컴퓨터 

데이터에 연결하는데 사용된다. 데이터 로거  

*  

 미터로부터 컴퓨터에 데이터 로거 
( 데이터 레코더 ) SW-DL2005로의 소프트웨어 다운로드로 

사용되는 소프트웨어 

. 데이터 획득  



* SW-U801-WIN 는 다기능 소프트웨어 

디스플레이다. ( 1/2/4/6/8 디스플레이 ) SW-U801-WIN  

는 강력한 응용 소프트웨어로, 데이터 로깅 

시스템, 텍스트 디스플레이, 각도 

디스플레이, 차트 디스플레이, 데이터 

레코드, 최대 최소 한계값, 데이터 조사, 

텍스트 리포트, 차트 리포트를 

수행한다. .xxx.mdb 데이터 파일은 EXCEL, 
ACESS 와 같은 폭 넓은 지능 응용 

프로그램으로 불러져 사용될 수 있다.  

측정 계수화   

1.413 mS 측정 게수화 용액. Cal. 용액  

모델 : CD-14  
0501-YK2005CD  


